














Installation mit Regenleiste

�(�I�E�R�� �W�I�R�D�� �D�I�E�� �G�L�E�I�C�H�E�� �$�I�C�H�T�U�N�G�� �W�I�E�� �B�E�I�� �D�E�R�� �-�O�N�T�A�G�E�� �O�H�N�E�� �2�E�G�E�N�L�E�I�S�T�E�� �V�E�R�W�E�N�D�E�T���� �.�A�C�H�� �!�U�S�W�A�H�L�� �D�E�R�� �$�I�C�H�T�U�N�G�S�B�R�E�I�T�E��
���B�R�E�I�T�E���O�D�E�R���S�C�H�M�A�L�E���6�E�R�S�I�O�N�	���K�A�N�N���D�I�E���$�I�C�H�T�U�N�G���I�N���D�A�S���0�R�O�l�L���D�E�R���2�E�G�E�N�L�E�I�S�T�E���G�E�S�C�H�O�B�E�N���W�E�R�D�E�N�����"�I�T�T�E���B�E�A�C�H�T�E�N���3�I�E���D�I�E��
unten abgebildete Montageskizze.
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Montage ohne Regenleiste: Wenn die Breite der Blende größer ist als 14 mm

�.�A�C�H�� �!�U�S�W�A�H�L�� �D�E�R�� �$�I�C�H�T�U�N�G�S�B�R�E�I�T�E�� ���B�R�E�I�T�E�� �O�D�E�R�� �S�C�H�M�A�L�E�� �6�E�R�S�I�O�N�	�� �M�U�”�� �D�I�E�� �$�I�C�H�T�U�N�G�� �I�N�� �D�A�S�� �(�A�L�T�U�N�G�S�P�R�O�l�L�� �G�E�S�C�H�O�B�E�N��
werden. Das Dichtungspro�l muß entsprechend der Breite der Blende, wie in der Montageskizze unten abgebildet, �xiert 
werden.

Aluminiumrollladentüren für Nutzfahrzeuge

Montage mit 
langer Version

Montage mit 
kurzer Version

Montage mit 
langer Version

Montage mit 
kurzer Version
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POMMIER GROSS Aluminium GmbH • In der Grobach 18 • 61197 Florstadt

Phone +49 (0) 60 41/82 31- 0 • Fax +49 (0) 60 41/82 31-155 • www.pommier-gross.de• zentrale@pommier-gross.de

MCD-Rollladentüren
Aluminium-Rollladentüren |  Bausätze |  Verschlüsse |  zubehör
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